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Аннотация.

Для оценки сейсмических воздействий на площадке строительства используется сейсмическое микрорайонирование на основе карты Общего сейсмического районирования (ОСР) по шкале MSK-64, учитывая местные грунтовые условия и предоставляя результаты в единицах шкалы MSK-64 для текущей строительной площадки с точностью ±1 балл. Учитывая современные методологии и подходы, предлагается современный подход, основанный на, так называемом, анализе сейсмической опасности, специфичном для данной площадки, вместо традиционного микрорайонирования.
В качестве сейсмических источников определяется зональность расположения эпицентров землетрясений, а также активные разломы, способные вызвать сильные землетрясения. Далее, с использованием современных моделей прогнозирования движения грунта (GMPM) и специального программного обеспечения вычисляются спектральные ускорения, учитывающие местные грунтовые условия по значению скорости Vs30.
Как правило, используются два подхода для оценки сейсмического воздействия на конкретной строительной площадке: детерминистский анализ сейсмической опасности (ДАСО) и вероятностный (ВАСО). Результаты представляются в виде унифицированных спектров опасности с задаваемым интервалом периодов колебаний. При ВАСО расчёты проводятся для различных заданных вероятностей превышения расчётных значений на срок службы сооружения (50 или 100 лет). При ДАСО учитывается возможность возникновения максимального вероятного землетрясения (maximum credible earthquake).
Для более полного учёта динамических воздействий на сооружения, строятся синтезированные акселерограммы. Акселерограммы синтезируют на основе реальных записей сильных движений, беря в качестве целевых значений спектры реакции, полученные при оценке сейсмической опасности с учётом необходимой вероятности превышения расчётных значений на срок службы сооружения. Используется, как правило, два подхода – масштабирование записей и выравнивание записей. При этом необходимо учитывать тип инструментальных записей при их выборе для анализа, в зависимости от важности и сложности сооружения.

